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    本标准参照采用国际标准ISO 6353/1一1982《化学分析试剂— 第一部分:通用试脸方法》中
G M 26“旋光测定法”。

1 主.内容与适用内容

    本标准规定了用旋光仪测定化学试剂比旋光度的方法。

    本标准适用于液体有机试剂及溶液的比旋光度测定。

之 术语及符号

2.1比旋光度Cain (specific optical rotation)
2.1.1 液体的比旋光度

    在本标准中，液体的比旋光度系指在液层长度为ldm，密度为1 g/mL，温度为20℃及用钠光
谱D线波长测定时的旋光度。单位为 (。)(度)。
之.，.2溶液的比旋光度

    在本标准中，溶液的比旋光度系指在液层长度为1 dm,浓度为1g/ml,,温度为20℃及用钠光
谱D线波长测定时的旋光度。单位为 (。)(度)。

. 方法原理

    从起偏镜透射出的偏振光经过样品时，由于样品物质的旋光作用，使其振动方向改变了一定的角

度a，将检偏器旋转一定角度，使透过的光强与人射光强相等，该角度即为样品的旋光度。

4 仪.

4二 旋光仪

    可读准至。.010。
4.2 旋光管

    其长度的测f精度为10.lmm。

. 操作步二

肠.1按产品标准的规定取样并配制溶液。

5.2 按仪器说明书的规定调整旋光仪，待仪器稳定后，用纯溶剂校准旋光仪的零点。

5二 将待测液体或溶液充满洁净、干燥的旋光管，小心地排出气泡，将盖旋紧后放人旋光仪内。在
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2010.5℃的条件下，按仪器说明书的规定进行操作并读取旋光度，准确至0.010，左旋以负号表示，
右旋以正号表示。

6 结果的表示

    液体的比旋光度按式 (1)计算:

Calu =命·········⋯⋯’·‘
溶液的比旋光度按式 (2)计算:

一
Cal'=loo xa

!"c

式中:〔。〕r- 20℃时，用钠光谱D线波长测定时的比旋光度，(“)。
a— 测得的旋光度， (”)，

— 旋光管的长度，dm，
— 液体在20℃时的密度，g/mL;

c— 溶液中有效组分的浓度，g/loom L。
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